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Crystal Architecture™
Crystal Architecture™ ist eine Bildgebungs-Architektur, die CrystalBeam™, CrystalLive™ 
und S-Vue-Transducer™-Technologie von Samsung miteinander kombiniert und somit 
kristallklare Bilder in hervorragender Qualität liefert.

CrystalBeam™ ist eine neue Beamformingtechnologie, die für eine qualitativ hochwertige 
Bildaufl ösung sorgt. CrystalBeam™ verwendet Arbitrary Waveform Transmission, Massive 
Parallel Beamforming und Synthetic Aperture-Technologien, um eine schnellere Bildrate 
und eine verbesserte Bildhomogenität zu erzielen.

CrystalLive™ ist die neueste Ultraschall-Bildgebungs-Engine von Samsung. Dank ver-
besserter 2D-Bildverarbeitung, 3D-Rendering und Farbsignalverarbeitung, bietet sie eine 
beeindruckende Bildqualität sowie einen effi zienten Arbeitsablauf, auch bei komplexen 
Fällen.

Ein neues Momentum in der Bildgebung

HERA, ein Akronym für Hyperaperture and Enhanced Reconstruction Architecture, ist die neue Premium-
Ultraschallplattform von Samsung. Diese liefert Ihnen erstaunliche Bildqualität. Die HERA-Plattform 
vereint modernes Design mit State-of-the-Art-Ergonomie für komfortables Arbeiten auf hohem Niveau 
und eine anspruchsvolle medizinische Versorgung.

Datenübertragungsrate*
für schnelle Bildraten

Prozessorleistung*
für qualitativ hochwertige Bilder

Grafi kprozessor*
für schnelles Rendering

*Im Vergleich zum Samsung Ultraschallsystem WS80A.
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State of the Art ‒ Bildqualität und Diagnostik

Mit der HERA W9 erhalten Sie dank hochwertiger Bildqualität, intuitiver Visualisierungen und präziser 
Analyse funktionen bessere Einblicke für Ihre Diagnostik.

Samsung hat den Anspruch, mit innovativen Lösungen in der Ultraschalldiagnostik, die gynäkologischen und 
geburtshilfl ichen Anwendungen im Rahmen einer lebenslangen Versorgung von Frauen zu unterstützen.

Anspruchsvolle 2D-Bildgebung durch CrystalLive™
CrystalLive™ unterstützt Sie in Ihrer Diagnostik durch innovative Bildverbesserungstechnologien für außergewöhnliche 
2D-Bildqualität.

HQ-Vision™
Der Bildverbesserungsalgorithmus HQ-Vision™ dient der Reduktion von Unschärfe zur Verbesserung der Bildqualität.

ShadowHDRTM

ShadowHDR™ wendet selektiv hohe und niedrige Frequenzen des Ultraschalls an, um Schattenbereiche wie im fetalen Gehirn 
oder der Wirbelsäule zu identifi zieren und ermöglicht dadurch ein optimiertes Bild.

Fetales Abdomen ohne ClearVision

Fetales Herz ohne HQ-Vision™

Fetales Gehirn ohne ShadowHDR™

Fetales Abdomen mit ClearVision

Fetales Herz mit HQ-Vision™

Fetales Gehirn mit ShadowHDR™

ClearVision
Der ClearVision-Rauschunterdrückungsfi lter optimiert die Kantendarstellung und erzielt scharfe 2D-Bilder mit klaren 
Gewebegrenzen. 
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CRYSTAL CLEAR CYCLE™
Im Fokus: Diagnostische Lösungen für die Frauenheilkunde

Samsung‘s Commitment für eine lebenslange  
Gesundheitsversorgung von Frauen

CRYSTAL CLEAR CYCLE™ bietet Ihnen integrierte Lösungen für die Frauenheilkunde. Dank spezieller Features 
können so effektive Diagnosen für die bedeutendsten Ereignisse im Leben einer Frau gestellt werden. 

Das Premiumsystem HERA W9 deckt die sechs kategorisierten Phasen des CRYSTAL CLEAR CYCLE™ mit 
seinen diagnostischen Lösungen vollständig ab.

Familienplanung

Schwangerschaft
Biometrie

Schwangerschaft
Diagnostik

Schwangerschaft
Visualisierung

Geburt

Gynäkologie und
Mammadiagnostik
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BiometryAssist™

Mit dieser halbautomatischen Technologie für biometrische 
Messungen verringern Sie den Zeitaufwand bei fetalen 
biometrischen Routinemessungen.
BiometryAssist™ ermöglicht Ihnen das Wachstum des Feten 
schneller und mit größerer Genauigkeit zu messen.

5D NT™

Innerhalb eines erfassten Volumens wird durch 5D NT™ 
automatisch die mittsagittale 3D-Schnittebene des fetalen 
Kopfbereiches erkannt und auf das passende Format 
vergrößert.
Ein zweiter Schritt ermöglicht die leichte Messung der 
fetalen Nackentransparenz.

BiometryAssist™

5D NT™

Schwangerschaft
Biometrie

Familienplanung

5D Follicle™

5D Follicle™ identifi ziert und misst Ovarialfollikel für eine 
schnelle Beurteilung der Follikelgröße und damit des 
Reifegrades.

Ovarialfollikel mit 5D Follicle™
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A. umbilicalis mit S-Flow™ A. umbilicalis  mit LumiFlow™

Fetales Gehirn mit MV-Flow™ Fetale Niere mit MV-Flow™

Fetales Herz mit LumiFlow™

S-Flow™

S-Flow™ ist eine gerichtete Powerdoppler-Bildgebungs-
technologie mit hoher Sensitivität, durch die sogar kleinste 
periphere Blutgefäße dargestellt werden können. 
Dies unterstützt Sie bei Ihrer präzisen Diagnose, auch bei 
äußerst schwierigen Blutfl ussuntersuchungen.

LumiFlow™

CrystalLive™ Color verbessert die Visualisierung der Hämodynamik des Blutfl usses im Vergleich zur konventionellen Farb- und 
Powerdoppler-Technologie.
Samsung´s LumiFlow™ bietet als erweiterte Farbdopplertechnologie eine plastische Darstellung des Blutfl usses und mikro-
vaskulärer Strukturen. Diese intuitive dreidimensionale Visualisierung ermöglicht eine verbesserte Abgrenzung vom umliegenden 
Gewebe und erleichtert die Differenzierung eng benachbarter Gefäße.

MV-Flow™

MV-Flow™ bietet Ihnen eine Alternative zum Powerdoppler zur Visualisierung von langsamen Flüssen. Hohe Bildraten und fort-
schrittliche Filtertechnologien ermöglichen eine detaillierte Ansicht des Blutfl usses in Relation zum umgebenden Gewebe oder 
der Pathologie, in einer verbesserten räumlichen und zeitlichen Aufl ösung.

Schwangerschaft
Diagnostik

CrystalLive™
Die Color Performance von CrystalLive™ wurde dahingehend verbessert, die Visualisierung der 
Hämodynamik des Blutfl usses zu optimieren. Neues Color Signal Prozessing schafft eine höhere 
Empfi ndlichkeit und ermöglicht so eine genauere Erkennung von peripheren Blutgefäßen, 
mikrozirkulatorischen Blutströmungen und Volumen langsamer Blutfl üsse.
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Fetales Gesicht im 3. Trimester Fötus im 1. Trimester

RealisticVue™

RealisticVue™ zeigt Anatomien in hochaufl ösendem 3D mit beeindruckenden Details und in realistischer Tiefenwahrnehmung.
Die vom Benutzer frei wählbare Richtung der Lichtquelle schafft aufwendig abgestufte Schatten für defi nierte anatomische 
Strukturen.

CrystalLive™ bietet Ihnen in 3D/4D realistische und hochaufl ösende Bilder. 
Es übertrifft dabei herkömmliche 3D-Bildgebungstechnologien hinsichtlich 
Lichteffekten und Visualisierung kleiner Strukturen.

HDVI™ 2.0

HDVI™ ist eine Volume-Rendering-Technologie, die die 
Visualisierung von Kanten und kleinen Strukturen in der 
Volumenbildgebung verbessert. Eine stärkere Kontrast-
ierung und Bildsättigung ermöglichen eine deutlich detail-
liertere Darstellung des Feten.

CrystalVue™

Die fortschrittliche Volumen-Rendering-Technologie Crystal-
Vue™  ermöglicht die Visualisierung von sowohl internen 
als auch externen Strukturen in einem einzigen gerenderten 
Bild. Dieses besticht durch seine Kombination aus Intensität 
und Farbverlauf.

Fetales Gesicht im 3. Trimester Spirale mit CrystalVue™

Schwangerschaft
Visualisierung
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Samsung unterstützt Sie mit seinen Technologien auch zum Ende der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Die HERA W9 verfügt über eine  große Auswahl an neonatalen und pädiatrischen Sonden für eine detaillierte 
und effiziente Diagnostik von Neugeborenen und Kindern. 
Tools wie S-Detect™ und IOTA-ADNEX von Samsung helfen Ihnen, auch bei komplexen Fällen, klare und 
einfache Entscheidungen zu treffen.

E-Cervix™

E-Cervix™ (ElastoScan™ für Cervix) ist ein Tool zur Bestim-
mung der Gewebesteifigkeit der Cervix und berechnet eine 
Strain Ratio von Os externum und Os internum.
Diese zusätzlichen Messparameter liefern Ihnen additive  
diagnostische Informationen, die hilfreich für die Einschät-
zung einer möglichen Frühgeburt sein können.

S-Detect™ für Brust

S-Detect™ nutzt die BI-RADS®-Kategorisierung (Breast 
Imaging Reporting and Data System) für eine standardisierte 
Analyse, Klassifikation und Berichterstellung verdächtiger 
Läsionen. Mit nur einem Klick wird die Läsion automatisch 
markiert, charakterisiert und eine Empfehlung zur Klassifi-
zierung ausgegeben.

ElastoScan+™ für die Gynäkologie

ElastoScan+™ kann die Diagnose gynäkologischer Erkran-
kungen unterstützen und beispielsweise die Differenzierung 
zwischen Myomen und Adenomyose erleichtern. Außerdem 
können Sie die Abgrenzung von Myomen bestimmen.

Brustelastographie mit E-Breast™

Nach der Platzierung einer Region of Interest (ROI) innerhalb 
der Läsion berechnet E-Breast™ automatisch den Referenz 
Strain im Brustfettgewebe. Dadurch ist es möglich, mit nur 
einer ROI, die Strain Ratio zwischen Brustfett (Referenz 
Strain) und der Läsion (Target Strain), exakt zu berechnen.
Dies steigert die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Brustelasto-
graphie.

Messung der Cervix-Steifigkeit mit E-Cervix™

Geburt, Gynäkologie und Mammadiagnostik 

IOTA-ADNEX (Klassifizierung von Eierstocktumoren)

Samsung hat das von der IOTA*-Gruppe empfohlene ADNEX-Modell** zur Klassifizierung von Eierstocktumoren in die HERA W9 
implementiert. Ihre Ultraschalluntersuchung kann so vom ersten Scan bis zum Abschlussbericht mit demselben System durch-
geführt werden.
Automatisch werden zwei weitere Ultraschall-Prädiktoren***, sobald gemessen, übernommen und in einem Report ausgegeben.
Dieser klassifiziert die Ergebnisse gemäß IOTA-Kriterien für Ovarialtumore, um Ihnen Handlungsempfehlungen für Ihr Patienten-
management anzubieten.

* International Ovarian Tumor Analysis (IOTA)
** Assessment of Different Neoplasias in the adneXa
***  Zwei Ultraschall-Prädiktoren: 

1. Maximaler Durchmesser der Läsion in mm. 
2. Maximaler Durchmesser des größten soliden Anteils in mm.

IOTA-ADNEXOvarläsion im ElastoScan+™

Mammaläsion mit E-Breast™

Mammaläsion mit S-Detect™
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Überzeugende Bildqualität

Fetales Profil A. umbilicalis im PW-Doppler Fetales Gesicht mit HDVI™ 2.0Fetales Gehirn mit LumiFlow™

Mammaläsion mit LumiFlow™ Mammaläsion mit E-Breast™Ductus venosus im PW-Doppler 1. Trimester mit CrystalVue™

FrühschwangerschaftFetales Gesicht mit RealisticVue™ Fetale Niere mit MV-Flow™ 1. Trimester
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Individuelle Anpassungen für Ihren Workflow

Wir sind davon überzeugt, dass ein Premiumsystem kundenorientierte Arbeitsbedingungen bieten sollte. 
Mit der HERA W9 haben Sie die Möglichkeit das System individuell auf Ihre Arbeitsweise anzupassen. 
Dies ermöglicht Ihnen einen straffen Untersuchungsprozess und schnelle Arbeitsabläufe.

Quick Preset
für einfache Sonden-/Presetanwahl
Mit nur einem Tastendruck können Sie Ihre häufi g verwendeten Schallkopf- 
Preset-Kombinationen anwählen. Quick Preset maximiert so Ihre Effi zienz 
und beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe.

Modifi zierbarer Touchscreen
gemäß Ihrer Präferenzen
Damit Sie als Benutzer Ihre gewünschten Funktionen noch schneller und 
einfacher anwählen können, bietet Ihnen Samsung ein anpassbares Touch-
screen-Interface.

Kontext-Button
für bequemen Zugriff
Den am Trackball lokalisierten Kontext-Buttons werden, in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Modus, häufi g benötigte Funktionen zugewiesen. Dies ermöglicht 
eine Erleichterung und Beschleunigung Ihrer Arbeitsabläufe.
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Tilting
Touch Screen

Ample 
Knee Space

Electric Lift

Ergodynamik für Ihren Komfort

21,5”-Full-HD-LED-Monitor
Mit ihrem 21,5“-LED-Monitor in Full-HD-Qualität bietet die 
HERA W9 ein großes Ultraschallbild mit beeindruckendem 
Kontrast, enormer Klarheit und Schärfe sowie brillanten 
Farben, selbst bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

13,3”-Touchscreen mit Neigefunktion
Der neigbare Touchscreen lässt sich für eine bessere Les- und 
Bedienbarkeit individuell an Ihre Untersuchungs präferenzen 
anpassen.

Gelwärmer
Ein zweistufi g einstellbarer Gelwärmer hält das Ultraschallgel 
auf einer angenehmen Temperatur.

Endokavitär-Sondenhalter

Kabel-Management

Mood Light

13,3”

Sleep mode 

Approx.

20sec.

Wake-up 

Approx.

22sec.

Schnelles Booten mit MobileSleep

Booten aus dem Ruhemodus spart im Vergleich zum herkömmlichen Hochfahren des Systems etwa 63 % Ihrer Zeit.
MobileSleep wechselt schnell in den Ruhemodus und verbessert so die Manövrierfähigkeit des Systems.

21,5”

13,3”
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Sondenportfolio

CA1-7A
Applikationen: 
Abdomen,
Gynäkologie,
Geburtshilfe
Winkel: 70°

CV1-8A
Applikationen: 
Abdomen,
Gynäkologie,
Geburtshilfe
Winkel: 72°

LA2-9A
Applikationen: 
Small Parts, Vaskulär, 
Abdomen, MSK
Bildfeld: 44 mm

EA2-11B
Applikationen:
Gynäkologie,
Geburtshilfe,
Urologie
Winkel: 150°

CA2-9A
Applikationen: 
Abdomen, 
Gynäkologie,
Geburtshilfe
Winkel: 58°

L3-12A
Applikationen: 
Small Parts,
Vaskulär, MSK
Bildfeld: 50 mm

PM1-6A
Applikationen: 
Abdomen,
Kardiologie, 
TCD
Winkel: 90°

VR5-9
Applikationen:
Gynäkologie,
Geburtshilfe,
Urologie
Winkel: 150°

Convex-Sonden Volumen-Sonden

Linear-Sonden Phased-Array-Sonden

Endokavitär-Sonden

CF4-9
Applikationen: 
Pädiatrie, 
Vaskulär
Winkel: 92°

EV3-10B
Applikationen:
Gynäkologie,
Geburtshilfe, 
Urologie
Winkel: 150°

PA3-8B
Applikationen: 
Abdomen,
Pädiatrie, 
Kardiologie
Winkel: 90°

PA4-12B
Applikationen:
Kardiologie, 
Pädiatrie
Winkel: 90°

CA3-10A
Applikationen: 
Abdomen, Pädiatrie
Gynäkologie,
Geburtshilfe,
Vaskulär
Winkel: 58°

E3-12A
Applikationen:
Gynäkologie,
Geburtshilfe,
Urologie
Winkel: 210°

S-Vue-Transducer™ S-Vue-Transducer™S-Vue-Transducer™ S-Vue-Transducer™



Mehr Informationen über Samsung HME-Produkte finden Sie unter www.samsunghealthcare.com/de.

Samsung Electronics GmbH
HME-Division
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.

Kundenservice
Telefon: 06196 93 40 246*
Fax: 06196 66 53 77
E-Mail: HME@samsung.de

Technischer Service
Telefon: 06196 77 555 96*
Fax: 06196 66 53 99
E-Mail: service-hme@samsung.de

* Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetz- oder Mobilfunkanschlüsse.

Teilweise sind die aufgeführten Funktionen des Ultraschallsystems aufpreispflichtige Optionen. Für detaillierte Informationen  
zur Konfiguration des Ultraschallsystems steht Ihnen Ihr regionaler Samsung Vertriebsmitarbeiter gern zur Verfügung. St
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Rechtliche und weiterführende Informationen


