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Detailreiche Bilder durch Innovation

S-Vue™-Transducer

(CA1-7AD, CA2-9AD, CV1-8AD, PA1-5A)

Unt h Der S-Vue™-Transducer bietet lhnen dank seiner groReren Bandbreite und seiner hohen Sensitivitat eine exzellente Auflésung
ntersuchungen. auch bei schwer zu schallenden Patienten. Dariiber hinaus liegen die ergonomisch geformten, leichten S-Vue™-Sonden gut in der

Hand und beugen Ermiidungen vor.

Samsungs innovative Imaging- und Single-Crystal-Schallkopf-Technologien bieten hochauflésende Bilder
selbst bei hoher Penetration und férdern so das diagnostische Selbstvertrauen auch bei anspruchsvollen
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>

Abdomen

Amplitude
Amplitude

S-Vue™-Transducer

Transducer\/ Transducer

.
>

f 2f Frequenz f, 2f;  Frequenz

ClearVision™

Die hochentwickelte ClearVision™-Technologie reduziert Speckle-Rauschen, optimiert die Kantendarstellung und verbessert die
Kontrastauflosung fir scharfe und natiirliche Bildergebnisse. Ein weiterer Vorteil liegt in der anwendungsspezifischen Bildopti-
mierung.

SAMSUNG

Fetales Gehirn ohne ClearVision™ Fetales Gehirn mit ClearVision™

S-Harmonic™

Die neue S-Harmonic™-Technologie ermdéglicht brillante Bilder sowohl im oberfldchennahen Bereich als auch in der Tiefe. Sie
minimiert Rauschen und sorgt so flir homogene Ultraschallbilder. S-Harmonic™, S-Vue™-Transducer und S-Vision Imaging Engine:
Dieses leistungsstarke Dreiergespann der HS60 garantiert Ihnen Bildqualitat auf hohem Niveau.

Pankreas ohne S-Harmonic™ Pankreas mit S-Harmonic™
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Vielseitige Moglichkeiten mit grof3erer Genauigkeit
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Die bemerkenswerten Fahigkeiten der HS60 zeigen sich vor allem in den fortschrittlichen Features
fir die Anwendung in den Bereichen Abdomen, Small Parts und Kardiovaskular.

SAMSUNG

Nierenperfusion mit S-Flow™

ElastoScan™

Brustelastographie mit E-Strain™

S-Flow™

S-Flow™ ist eine innovative Farbdoppler-Technologie mit
erhéhter Sensitivitat, durch die sogar kleinste periphere
Blutgefale dargestellt werden kénnen. Sie ermdglicht
somit eine prazise Diagnose, auch bei duferst schwierigen
Blutflussuntersuchungen.

ElastoScan™

Neben den 2D-Darstellungen von Brustgewebe, Schilddrise,
Myomen und Prostata lasst sich mithilfe von ElastoScan™
die Elastizitdt der Untersuchungsregion in Farbe darstellen.

E-Strain™

E-Strain™ wurde entwickelt, um lhnen in der tdglichen
Praxis eine schnelle und einfache Méglichkeit an die Hand
zu geben, Veranderungsverhaltnisse zwischen zwei Unter-
suchungsbereichen darzustellen. Durch das einfache Setzen
von zwei Zielbereichen kénnen Sie akkurate, zuverldssige
Resultate erhalten und sind so in der Lage, fundierte Ent-
scheidungen fir unterschiedliche Diagnosen zu treffen.

SAMSUNG

AutoIMT+™

SAMSUNG

Needle Mate™

Strain+

AutoIMT+™

AutoIMT+™ ermdglicht Thnen die automatische Messung
dernahen als auch derweiter entfernten Intima-Dicke der
Arteria Carotis Communis fiir die Analyse von Schlaganfall-
und Herzinfarktrisiken. Die einfache Bedienung hilft Ihnen,
Ihren Workflow sowie auch Ihren Patientendurchsatz zu
erhohen.

Needle Mate™

Den richtigen Untersuchungsbereich zu finden, ist in der
diagnostischen Bildgebung maBgeblich fiir hre Diagnose.
Die hochprézise Nadelfiihrungstechnologie ermdglicht Ihnen
die exakte Platzierung der Nadel und optimiert so lhre Ultra-
schallbiopsien sowie lhre lokalen Andsthesien.

Strain+

Strain+ ist ein Tool zur globalen und regionalen Quantifizie-
rung der Wandbewegung des linken Ventrikels (LV). Strain+
erstellt drei Standardansichten sowie eine Bull's-Eye-An-
sichtin einem viergeteilten Bildschirm und ermdglicht so
die schnelle und einfache Bewertung der LV-Funktion.
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Erweiterte Volume-Imaging-Funktionen

5DNT™

Die HS60 bietet Ihnen die innovative 5D-NT™-Technologie.
Innerhalb eines erfassten Volumens wird hiermit automa-
tisch die mittsagittale 3D-Schnittebene des fetalen Kopfbe-
reiches erkannt und auf das passende Format vergroBert.
Ein zweiter Schritt ermdglicht die leichte Messung der fe-
talen Nackentransparenz.

Die erweiterten Volume-Imaging-Funktionen der HS60 bieten Ihnen anatomische Informationen und
realistische Bilder und verbessern so Ihr Vertrauen in klinische Bilder.

5D-NT™-Messung

Realistic Vue™

Mit Realistic Vue™ kann das ungeborene Kind weitgehend
realistisch dargestellt werden. Die vom Anwender auswahl-
bare Ausrichtung der Lichtquelle, aber auch die Farbwahl,
kénnen den realistischen Eindruck noch verstarken.

Fetales Gesicht

Hello Mom*

Hello Mom ist eine Anwendung fiir Android- und iOS-Smart-
phones, die es ermdglicht, fetale Ultraschallbilder und Filme
einfach, schnell und drahtlos von der HS60 auf das Smart-
phone zu Ubertragen. So kénnen werdende Miitter und Vater
diese Bilder und Filme mit Freunden und Verwandten teilen
und das Wachsen des Feten verfolgen.

T Orsaopomment. 29wtk 2 days
75

2m511:24 07D

* Hello Mom ist keine diagnostische Anwendung.
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Uberzeugende Bildqualitat
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Niere mit PW
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Mammazysten

Schulter

Carotis mit PW

Schilddriisenknoten mit ElastoScan™

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG
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Ductus venosus mit PW

Fetale Wirbelsaule in 3D

Vierkammerblick

Mitralklappeneinstrom mit PW

SAMSUNG
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SAMSUNG

Fetales Herz im Vierkammerblick

Fetales Gesicht mit Realistic Vue™
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Benutzerorientierte Features fur optimierten Workflow

Fir Ihre tagliche Praxis brauchen Sie benutzerorientierte Funktionen, die Ihnen helfen Ihre routinemaBigen
Ultraschalluntersuchungen zu optimieren. Die umfangreichen Funktionen der HS60 unterstiitzen Sie dabei,
Ilhre Untersuchungen prazise und einfach durchzufiihren und so Ihren Patientendurchsatz zu erhéhen.

Advanced QuickScan™

Mit nur einem Tastendruck des QuickScan™-Buttons konnen Sie Ihr Ultraschallbild optimieren. Darliber hinaus ermdglicht Ihnen
Samsungs Advanced QuickScan™ die automatische Optimierung sowohl von Graustufen- als auch Doppler-Parametern.

BREn . (Va2 s

Quick Preset

Mit nur einem Klick kédnnen Sie als Nutzer Ihre haufig verwendete Schallkopf-Preset-Kombination anwdhlen. Quick Preset maxi-
miert so lhre Effizienz und beschleunigt Ihre Arbeitsabldufe.

f L

\ Va ) ACC ohne QuickScan™ ACC mit QuickScan™

U h
\ CA1-7AD EZ-Compare™
- LA3-14AD L . . )
L Abdomen \ Childdr e EZ-Compare™ ermdglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf
L J Ihre vorherigen Untersuchungsergebnisse und stellt diese

e ) zur besseren Bewertung in einem Side-by-Side-Display dar.

&) Fur eine hohere Effizienz vergleicht EZ-Compare™ automa-

< tisch die Bildeinstellungen, Bemerkungen und Bodymarker
\ LA4-18BD PAT-5A mit vorherigen Untersuchungen.
Brust \ Kardio
\ J
EZ-Compare™

EZ-Exam+™ Mess-Navigation

EZ-Exam+™-Set-up-Meni

EZ-Exam+™ ermdglicht Ihnen die Nutzung vordefinierter
oder bereits erstellter Untersuchungs-Protokolle. Ihre
Ultraschalluntersuchung wird so zu einem durchgdngigen
Prozess zusammengefasst, welcher stringent durchgefiihrt
wird.

Mess-Navigation

Bei Messungen wird automatisch der zu untersuchende
Bereich in einem integrierten Bild-im-Bild-Fenster so ver-
groBert, dass die Messung praziser platziert werden kann.
Dies ist besonders bei Messungen kleiner Strukturen oder
bei kritischen Werten von Vorteil.
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Modernes Design fur hohen Bedienkomfort

SAMSUNG Ultraschallsystem HS60 | 11

21,5"-Full-HD-LED-Monitor

Mit ihrem 21,5"-LED-Monitor in
Full-HD-Qualitat bietet Ihnen die
HS60 ein groBes Ultraschallbild mit
beeindruckendem Kontrast, enormer
Klarheit und Scharfe sowie brillanten
Farben bei unterschiedlichen
Lichtverhéltnissen.

10,1"-Touchscreen

Das 10,1"-Touchsceen erlaubt lhnen,
dank seiner hohen Sensitivitat, eine
einfache und intuitive Bedienung.

DESIGN

AWARD
2017

Gelwarmer

Ein zweistufig einstellbarer Gelwar-
mer halt das Ultraschallgel auf einer
angenehmen Temperatur. Dieser kann
auf beiden Seiten der Bedienkonsole

p montiert werden.
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Solid State Drive (SSD)

j Die HS60 nutzt die fortschrittliche
Solid-State-Drive-Technologie von
Samsung. Diese stabilen und zuver-
lassigen Laufwerke ermdglichen
Ihnen ein schnelles Hochfahren, bes-
sere Bildraten und schnelle Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten.

Druckerablage
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Raumsparendes Design

Mit seinem geringen Gewicht und
seiner kompakten GréBe nimmt die
HS60 wenig Platz ein und kann leicht
manovriert werden. Durch ihr riicksei-
tiges stromlinienférmiges Profil ist es
maoglich, sie auch in kleinen Raumen
zu nutzen.
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Sondenportfolio
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Convex-Sonden Volumen-Sonden

Endokavitar-Sonde

oy > A"

- , y

S-Vue™-Transducer S-Vue™-Transducer

e

S-Vue™-Transducer

CA1-7AD CA2-9AD CF4-9 CV1-8AD V5-9
Applikationen: Abdomen, Applikationen: Abdomen, Applikationen: Padiatrie, Applikationen: Abdomen, Applikationen: Gynakologie/
Gynékologie/Geburtshilfe Gyndkologie/Geburtshilfe Vaskular Gynakologie/Geburtshilfe Geburtshilfe, Urologie
Winkel: 70° Winkel: 58° Winkel: 92° Winkel: 70° Winkel: 151°
Linear-Sonden Phased-Array-Sonden

Y 2

&
4

LA3-14AD LA3-16A LA2-9A PA1-5A PA3-8B

Applikationen: Kardiologie,
Padiatrie, Abdomen

Applikationen: Kardiologie,
TCD, Abdomen

Applikationen: Small Parts,
Vaskular, MSK, Abdomen

Applikationen: Small Parts,
Vaskular, MSK

Applikationen: Small Parts,
Vaskular, MSK

Bildfeld: 50 mm Bildfeld: 38 mm Bildfeld: 44 mm Winkel: 90° Winkel: 90°
4 CW-Stift-Sonden
%

LA4-18BD LA3-16Al

Applikationen: Small Parts, Applikation: MSK

Vaskular, MSK Bildfeld: 26 mm

Bildfeld: 37 mm Cwé.0 DP2B
Applikationen: Applikation:
Kardiologie, Kardiologie

Vaskular

EA2-11B

Applikationen: Gynédkologie/
Geburtshilfe, Urologie
Winkel: 150°



Rechtliche und weiterfuhrende Informationen

Mehr Informationen tiber Samsung HME-Produkte finden Sie unter www.samsung.de/HME.

Samsung Electronics GmbH
HME-Division

Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.

Kundenservice

Telefon: 06196 66 53 81
Fax: 06196 66 5377
E-Mail: HME@samsung.de

Technischer Service

Hotline: 06196 93 40 246*

Fax: 06196 66 53 99

E-Mail: service-hme@samsung.de

* Kosten laut Konditionen des Vertragspartners flir Festnetz- oder Mobilfunkanschliisse.

Stand April 2017 . Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle im Text aufgefiihrten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
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