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			SIEMENS ACUSON X300 PE
	



	
	Mit innovativer Technologie sowie einer hervorragender Bildgebung mit dem feinauflösenden 17 Zoll Farb-Monitor und der verbesserten Kontrastauflösung erhalten Sie optimale Ergebnisse für mehr Tiefe und Details im Bild. Das Siemens X300PE überzeugt durch Qualität, Funktionalität und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.


	




	




	
		17“ Zoll LED Monitor mit integriertem ergonomischen Griff
	Höhenverstellbarer und drehbarer Monitorarm
	Ultrasensitive Breitband-Sondentechnologie („Hanafy“)
	Systemübergreifende Schallköpfe
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	Thomas Boldt

Berater


	




	





		



	
	Sie möchten sich lieber

individuell beraten lassen?

Rufen Sie uns an: +49 (0)5031-962 25-0

Gemeinsam finden wir IHR Gerät.

 Rückruf erbitten Mail senden


	




	



	


		

	




	







			

	




				

	





	



	

			
			
				
				
		
			
			    
			        
			    
			

			
			
		
	

			

		

			
				





				
							


			
        
            

	






			


	
		ANGEBOT ANFORDERN

	





	








							
					

				

		Beschreibung
	Anwendungen
	Optionen
	Schallköpfe
	Klinische Bilder
	Downloads
	Finanzierung


Beschreibung





				



	
	Siemens Acuson X300 PE

Der Überblick


	




	




	




				



	
	Mit dem hochmobilen Ultraschallgerät SIEMENS ACUSON X300 PE™ erweitert Siemens die ACUSON X-Familie um ein weiteres kompaktes Hochleistungs-Farbdoppler-Ultraschallgerät. Es verbindet alle Vorteile der hochmodernen Technik sowie der stetigen Weiterentwicklung der Funktionen. Als Ergebnis erhalten Sie die beste Bildqualität seiner Klasse mit vielen Bildverbesserungstools, sowie einen 17 Zoll Monitor der Sie im täglichen klinischen Einsatz in allen medizinischen Anwendungsbereichen ohne Kompromisse unterstützt.
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	Verlassen Sie sich auf qualitativ hochwertige Bildfunktionen

Das ACUSON X300 PE™ bietet hohe diagnostische Zuverlässigkeit durch umfassende klinische Funktionen, wie z. B. Farbdoppler-, PW-Doppler- und optionale CW-Dopplerfunktionen von hoher Qualität.


	




	


	



	
	Anpassbares Bedienfeld

Das einzigartige, individuell anpassbare Bedienfeld mit Beleuchtung unterstützt die Optimierungen in Ihrem täglichen Workflow und lässt sich individuell auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten der einzelnen Bediener einrichten.


	




	


	



	
	Schnittstellen, auf die es ankommt

Die somit erzeugten diagnosesicheren Ultraschallabbildungen lassen sich schnell und unkompliziert über DICOM und sonoGDT jeweils in Ihr Patientenarchiv übergeben. Sei es über den Netzwerkexport oder über die Komplettlösung mit einer Worklist – das Team von AMT Abken Medizintechnik GmbH hält die für Sie jeweils passende Lösung parat.
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	Integrierte Anwendungen

des SIEMENS ACUSON X300 PE




	




	





	




				



	
	Zur Erweiterung des klinischen Einsatzbereichs und für einen maximalen Nutzen der Investition, unterstützt das Siemens ACUSON X300 PE™ Ultraschallsystem viele Standardfunktionen, einschließlich Dynamic TCE TissueContrastEnhancement Technology, AdvancedSieClear, Multi-View SpatialCompounding, TGO Tissue Grayscale Optimization-Technologie, DTI Doppler Tissue Imaging sowie DICOM-Funktionen.


	




	




	





				



	
	DTCE™ (Dynamic Tissue Contrast Enhancement

Sorgt für eine deutliche Anhebung der Kontrastauflösung und reduziert Speckle-Muster was zur Folge die Bildästhetik erhöht.
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	Clarify VE (VascularEnhancement)

Mit diesem Bildoptimierungsbaustein sorgt das Ultraschall – Gerät Siemens ACUSON X600 für einen außerordentlichen Kontrast und einer klaren Abgrenzung der Gefäße.


	




	




	





				



	
	THI™ (Tissue Harmonic Imaging)

Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch wird die Detail- und Kontrastauflösung deutlich verbessert was für homogene und ausgewogene Ultraschall – Bilder in hoher Qualität sorgt.
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	Diese Standardfunktionen liefern exzellente Ultraschallbilder in der Gynäkologie-Geburtshilfe, Allgemeinmedizin, Kardiologie und weiteren fachspezifisch medizinischen Bereichen.


	




	




	




Optionen





				



	
	Optionales Anwenderzubehör

des SIEMENS ACUSON X300 PE




	




	




	





				



	
	Doppler Tissue Imaging (DTI)

Die DTI™-Funktion (Doppler Tissue Imaging)* ermöglicht die Beurteilung der diastolischen LV-Funktion mittels Echtzeit-Dopplerverschiebungsdaten von dynamischem Gewebe, um eine bessere Visualisierung und Quantifizierung der Myokardfunktion zu erreichen. Sie unterstützt DTE (Energy), Spektral-DTI (einschließlich Quantifizierung) sowie DTI/M-Mode. Das Spektral-DTI-Berechnungspaket ermöglicht Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmessungen und enthält zusätzlich ein Messbefundpaket.


	




	




	





				



	
	Tissue-Grayscale-Optimization (TGO)

Die Tissue-Grayscale-Optimization-Technologie TGO™ ermöglicht die Bildoptimierung mit nur einem Tastendruck zur Verbesserung der Konsistenz und Qualität von Ultraschallbildern und zur Erhöhung der Produktivität. Die TGO-Technologie passt sich automatisch dem jeweils aufgenommenen Gewebetyp an und kann mit jedem Schallkopf, bei jeder Art von Untersuchung und jeder Bildgebungsfrequenz, einschließlich THI, verwendet werden.


	




	




	





				



	
	Dynamic Tissue Contrast Enhancement (DTCE)

Bei der Dynamic TCE™-Technologie handelt es sich um einen erweiterten proprietären Verarbeitungsalgorithmus zur Speckle-Reduzierung in Echtzeit, der die Gewebekontrastauflösung und Erkennung von Gewebegrenzen verbessert.


	




	




	





				



	
	Clarify Vascular Enhancement (VE)

Die Option „Clarify™ Vascular Enhancement” verbessert durch Nutzung spezifischer Energy-Doppler-Flussinformationen die B-Mode-Bildgebung von Gefäßen.

	Hervorhebung typischer Gefäßmerkmale durch Reduzierung von Schichtdickenartefakten und Wiederholungsechos
	Pixel- und echtzeitadaptierter Algorithmus, d. h. höchste räumliche und zeitliche Auflösung
	Erhöht selektiv sowohl Mikro- als auch Makroperfusion
	Für alle Curved- und Linearschallköpfe verfügbar



	




	




	





				



	
	SieClear™

Die Option „SieClear™ Multi-View Spatial Compounding“ erhöht die Kontrastauf-lösung und verbessert gleichzeitig die Gewebedifferenzierung von echoarmen Läsionen durch Reduzierung des ultraschalltypischen Artefaktmusters. Grenzflächen erscheinen schärfer und besser konturiert. SieClear™ Multi-View Spatial Compunding ergänzt sich bestens mit THI sowie allen anderen Mix-Modi, darunter Farbdoppler und Powerdoppler. Außerdem ist es mit erweiterten Bildgebungsverfah-ren wie SieScape™ Panoramabildgebung, 3-Scape™ Echtzeit 3D-Darstellung, TGO™ Ultraschall-Technologie und Clarify™ Vascular Enhancement Technologie kompatibel.


	




	




	





				



	
	QuikStart Option

QuikStart ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Bildgebungsfunktion, indem es das Hoch- und Herunterfahren des Systems beschleunigt. Die Option QuikStart dient zur Unterstützung von Benutzern, die bei Untersuchungen mobil sein müssen. Sie können das System an vielen verschiedenen Orten in ihrer Einrichtung einsetzen, ohne den Workflow nicht unterbrechen zu müssen. Dazu wechselt das System in einen speziellen Bereitschaftsmodus (Suspend-Modus).


	




	




	





				



	
	SieScape-Panoramabildgebung

Das Bildverfahren SieScape erlaubt die Erfassung und Darstellung von 2D-Panoramabildern von bis zu 60 cm Länge und einer maximalen Krümmung von 180 Grad sowie die Ausführung aller Messungen im 2D-Modus. Große Organe und Gefäßabschnitte können jetzt in voller Größe dargestellt und gemessen werden. Das Panoramabildverfahren SieScape basiert auf dem leistungsstarken multidimensionalen Bildprozessor Crescendo™. Die Erfassung von Panoramabildern erfolgt ohne Positionssensor und ist für alle Curved- und Linear-Schallköpfe verfügbar. Ein SieScape-Bild kann in voller Länge auf dem Bildschirm angezeigt oder zur Detailansicht gezoomt werden. Einzelbilder können mit Originalinhalt angezeigt werden. Eine Rotation des SieScape™-Bildes zur Adaption an die korrekte anatomische Lage ist ebenfalls möglich. Eine „Cine“-Rückschau erlaubt die Hervorhebung individueller Einzelbilder aus dem Panoramabild.
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	Advanced fourSight™-Technologie

Die Advanced fourSight™-Technologie erlaubt zusätzliche 4D-Anzeigeoptionen. Sie bietet Quanitifizierungswerkzeuge für eine erweitere Funktionalität der Option fourSight 4D Imaging. Zu den enthaltenen Funktionen gehören Multi-Slice, Thick Slice Imaging (TSI) und curved MPR. Die Advanced fourSight-Technologie für das Ultraschallsystem ACUSON X600™, Premium Edition, beinhaltet eine Vielzahl von Funktionen für 3D/4D-Akquisition, Datenrendering und Nachbearbeitung. MultiSlice ermöglicht dem Anwender, den Bereich, den Schichtabstand und das Ansichtsformat für jedes Schnittbild auszuwählen. MultiSlice-Formate unterstützen bis zu 36 Schichten gleichzeitig. Thick Slice Imaging (TSI) erlaubt die Festlegung einer Ansichtsebene und erzeugt eine dicke Schicht um den interessierenden Objektbereich (ROI). Dies hat den Vorteil, dass eine bessere Kontrastauflösung erreicht wird und das einzelne Bild dem Anwender mehr Informationen liefert. Curved MPR erlaubt die multiplanare Reformatierung von Bildern in jeder linearen oder gekrümmten Ebene in Echtzeit. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, Punkte entlang eines gekrümmten Objekts zu platzieren. Somit kann er alle Objekte entlang dieser Linie auf die gleiche Sehebene bringen, wie z. B. bei der fetalen Wirbelsäule.
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	fourSight 4D Imaging

Bei fourSight 4D Imaging handelt es sich um ein einfach zu bedienendes 3D/4D-Paket, das über eine intuitive, bedienerfreundliche Benutzeroberfläche für schnelle Akquisition und Volumen-Rendering verfügt.

Dies ermöglicht 3D-Bildgebung und 4D-Bildgebung in Echtzeit mithilfe der Schallköpfe C7F2 und EV9F4. Die Option umfasst außerdem die 3-Scape™ Echtzeit-3D-Bildgebungsfunktion und erlaubt somit Freihanduntersuchungen mit folgenden Schallköpfen: CH5-2, EV9-4 und C6-2.


	




	




	





				



	
	fourSight TEE View

syngo® fourSight™ TEE View ermöglicht die Erfassung, Überprüfung, Bearbeitung und Anzeige dynamisch eingegrenzter 3D-TEE-Datensätze mithilfe des transösophagealen Schallkopfs V5M.

Funktionsumfang:

	Dynamische multiplanare Rekonstruktion zur Bearbeitung von Schnittebenen
	Navigationstool D’ART zur einfachen Orientierung und Navigation in Volumendatensätzen
	Vom Benutzer steuerbare Zoom-, Verschiebe- und Drehfunktionen
	Messwerkzeuge


Bei der Überprüfung steht eine Vielzahl von Optionen zur Bearbeitung der erfassten 3D-Daten zur Verfügung, wie z. B. Steuerung und Anzeige bestimmter 2D-Schnittebenen aus der MPR-Anzeige (dynamische multiplanare Rekonstruktion) sowie genau detailliertes 3D-Oberflächen- (Volumen-) Rendering. Es werden u. a. Messwerkzeuge für linearen Abstand, Fläche, Winkelmessung und Volumenmessung sowie Textbeschriftungen unterstützt.


	




	




	





				



	
	syngo® Mitral Valve Assessment (MVA)

Die Anwendung syngo® Mitral Valve Assessment erlaubt eine detaillierte Beurteilung der Mitralklappenmorphologie anhand von 3D-Bildern zur genaueren Bestimmung der Lage und Größe des pathologischen Befundes und für eine vollständige Diagnose.


	




	




	





				



	
	syngo® Velocity Vector Imaging (VVI)

syngo® Velocity Vector Imaging™ (VVI) ist ein einfach zu verwendendes, erweitertes quantitatives Tool für die Bewertung globaler und regionaler Muskel- und Bewegungsmechanik des Myokards.

Die visuelle und quantitative Datenausgabe beinhaltet Geschwindigkeit, Strain, Strain Rate, Auswurffraktion und Volumen. Der numerische Datenexport erfolgt über Wechselmedien.

syngo Velocity-Vector-Imaging™-Technologie bietet:

	Erweiterte Wandbewegungsverfolgung mit parametrischer Anzeige des Geschwindigkeitsvektors.
	Größen- und Richtungsdaten von jeder Ansicht.
	Pfeile zeigen die relative Geschwindigkeit und Richtung der Gewebebewegung an.
	Nicht limitiert wie der Doppler durch Bildfrequenz, Winkel, mittlere Geschwindigkeiten.
	Leicht anzuwendende Dyssynchronie-Analyse mit parametrischer und graphischer Darstellung von Time-to-Peak und Phasenanalyse von Time-to-Peak der systolischen Geschwindigkeit, Verdrängung, Strain und Strain Rate.
	Datenexport für Offline-Analyse.



	




	




	





				



	
	syngo® Auto OB Measurements

Dieser innovative Algorithmus bietet die Möglichkeit, biometrische Messungen an den vier wichtigsten fetalen Strukturen automatisch durchzuführen. Diese Technik verringert anwenderbedingte Messabweichungen. Diese Messungen werden ebenfalls mit dem Befund gespeichert.syngo® Auto OB Measurements ist eine innovative Technik, die von Siemens Corporate Research in Zusammenarbeit mit Siemens Ultrasound entwickelt wurde. Der Algorithmus misst automatisch ausschließlich die Strukturen, die für eine Messung von BPD, HC, AC, FL und HL erforderlich sind.
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	syngo® Auto Left Heart

syngo® Auto Left Heart ist ein robustes Tool, das die Genauigkeit und den Workflow verbessert, indem es automatisch die Begrenzungen des linken Ventrikels und Vorhofs erkennt und Messungen an typischen transthorakalen Aufnahmen von Erwachsenen durchführt. syngo® Auto Left Heart, X300 basiert auf der selbstlernenden Mustererkennung und verwendet eine proprietäre, auf künstlicher Intelligenz basierende Methode von Siemens. Aus Routineaufnahmen in apikaler Zweikammer- und Vierkammer-Ausrichtung, endsystolischen und diastolischen Segmenten können folgende Standard-Herzzyklusmessungen durchgeführt werden:

	enddiastolisches Volumen
	endsystolisches Volumen
	Auswurffraktion
	Volumen-Zeit-Kurve
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	syngo® AHP (Arterial Health Paket)

Das syngo® Arterial Health Paket (AHP) ist eine nicht-invasive Methode zur Bewertung des kardiovaskulären Risikos und bietet eine erweiterte Quantifizierung zur Beurteilung der arteriellen Gesundheit.

Es umfasst eine halbautomatische Methode zur Messung der Intima-Media-Dicke (IMT) und berechnet Gefäßalter sowie Framingham-Risikofaktoren. Die für Erwachsene im Alter von 40 bis 70 validierte Software syngo® Arterial Health Package (AHP) ermöglicht dem Arzt die Messung der Intima-Media-Dicke und stellt dem klinischen Anwender validierte Normtabellen zur Verfügung, die in von unabhängigen Gutachtern überprüften Studien veröffentlicht wurden. Die Informationen sollen dem Arzt als einfaches Werkzeug dienen, um Patienten über den Zustand ihres Herz-Kreislauf-Systems in Kenntnis zu setzen. Diese Funktion muss gemäß des ASE Consensus Statements „Use of Carotid Ultrasound to Identify Subclinical Vascular Disease and Evaluate Cardiovascular Disease Risk: A Consensus Statement from the American Association of Echocardiography; Carotid Intima-Media Thickness Task Force, Endorsed by the Society for Vascular Medicine” eingesetzt werden.
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	Cadence™ Kontrastmittelbildgebungsverfahren*

Die Cadence™-Kontrastmittel-Bildgebungstechnologie* bietet durch Nutzung eines niedrigen MI sehr hoch aufgelöste Bilder, die den Effekt einer Mikrobläschenreflektion übernehmen.

* Ultraschallkontrastmittel sind von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde (FDA) bisher (d. h. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Preisbuchs) lediglich für die Untersuchung der linksventrikulären Obstruktion (LVO) zugelassen. Bitte erkundigen Sie sich nach dem aktuellen Stand der Zulassung von Kontrastmitteln in dem Land, in dem das Ultraschallsystem eingesetzt wird. Verfügbar für den Schallkopf CH5-2.

Die Cadence™-Kontrastmittel-Bildgebungstechnologie* verbessert Sensitivität und Spezifität von Kontrastmitteln und erkennt gleichzeitig kontrastmittel- und gewebespezifische Signaturen. Wenn Techniken mit niedrigem MI verwendet werden müssen, erlaubt diese Methode dem Arzt, die Kontrastmittelsignatur separat von der Gewebesignatur zu betrachten, unabhängig von dem gewählten Kontrastmittel.

Zu den Funktionen der Cadence-Technologie gehören:

	Bildschirm-Timer
	Bildfrequenz-Trigger
	Burst-(Bubble Destruction)Mode
	Weißabgleich zur Anzeige von reinen Gewebe- bzw. Kontrastmittelbildern
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	Adv Cardio-Vascular

Die Option Adv Cardio-Vascular, X300 PE, bietet die für Herz- und Gefäßuntersuchungen benötigten Funktionen für steuerbaren CW-Doppler, CW-Doppler und ein EKG-Modul. Beinhaltet die Software-Anwendung Axius™ Edge Assisted Ejection Fraction. Diese Option beinhaltet die Anzeige von EKG- und Atmungskurven sowie einen Hilfseingang zur Darstellung von Kurvensignalen externer Überwachungsgeräte.


	




	




	





				



	
	Adv. Stress Echo

Stressecho-Option für das Ultraschallsystem ACUSON X300™ Premium Edition. Die Stressecho-Applikation bietet kompletten Funktionsumfang und viele Konfigurations-möglichkeiten. Die werkseitig definierten Protokolle decken eine breite Palette von echokardiographischen Untersuchungen ab, von ergometrischen bis hin zu pharmakologischen Belastungstests. Der Anwender kann aber auch eigene Protokolle erstellen. Flexible Befundungsformate erleichtern die visuelle Auswertung. Quantifizierung der Wandbewegung und Linksventrikelanalyse werden ebenfalls unterstützt.

Die Stressecho-Applikation kann für verschiedene Akquisitionsarten konfiguriert werden; sie erlaubt prospektive, retrospektive und kontinuierliche Erfassung und unterstützt damit eine breite Palette von Untersuchungen und Präferenzen. Auto Review hilft sicherzustellen, dass der richtige Clip erfasst wird. Die Möglichkeit, mehrere Clips pro Ansicht zu speichern, sorgt für mehr Flexibilität bei der vergleichenden Beurteilung und Quantifizierung der Wandbewegung. Da ein Protokoll schnell angehalten werden kann, ist es einfach, auch Clips und Bilder außerhalb des Protokolls zu akquirieren. Eine kontinuierliche Akquisition kann angehalten werden, um die Anzahl der Clips pro Ansicht bei Bedarf zu reduzieren. Diese Möglichkeiten tragen zu einer spürbaren Verbesserung des Workflows bei. Zur Quantifizierung der Wandbewegung sind ein 16- und ein 17-Segment-Modell verfügbar.


	




	




	





				



	
	DICOM Worklist

Softwarelizenz, die den Abruf und das direkte Herunterladen von demographischen Patientendaten vom HIS/RIS/CIS ermöglicht. Mit dieser Option kann der Benutzer den „New Patient“-Bildschirm automatisch mit demographischen Daten des Patienten ergänzen.


	




	




	





				



	
	DICOM Structured Reporting für Geburtshilfe/Gynäkologie

aufbau und erlaubt so eine einfache Übertragung von klinischen geburtshilflichen/gynäkologischen Messungen an separate Computer, Workstations und Archivierungssysteme. DICOM Structured Reporting platziert automatisch Messungen in den entsprechenden Feldern in einem externen Software-Paket.


	




	




	





				



	
	DICOM Structured Reporting für Kardiologie

DICOM Structured Reporting bietet einen standardisierten Befundaufbau und erlaubt so die einfache Übertragung von kardiologischen Messungen an Offline-PCs, Workstations und Archivierungssysteme. DICOM Structured Reporting platziert automatisch Messungen in den entsprechenden Feldern in einem externen Software-Paket.


	




	




	





				



	
	DICOM Structured Reporting für Gefäßuntersuchungen

DICOM Structured Reporting bietet einen standardisierten Befundaufbau und erlaubt so eine einfache Übertragung von Gefäßmessungen an Offline-PCs, Workstations und Archivierungssysteme. DICOM Structured Reporting platziert automatisch Messungen in den entsprechenden Feldern in einem externen Software-Paket.


	




	




	





				



	
	US Sicherheits-(VP)Option

Diese Funktion erhöht die Sicherheit des Ultraschallsystems durch Virenschutz (VP). Bei VP handelt es sich um eine integrierte Sicherheitslösung, die das System gegen Advanced Persistent Threats, Viren, Malware und andere ausführende Programme schützt, indem sie nach ungewollten Änderungen sucht und diese verhindert. Hierdurch werden IT-Compliance und Sicherheit erhöht.


	




	




	





				



	
	USB Dual-Fussschalter, ACUSON X300PE™

Programmierbarer Dual-Fußschalter.


	




	




	





				



	
	Strichcodeleser

Der Strichcodeleser erlaubt das rasche und genaue Einlesen von Patientendaten. Der Strichcodeleser unterstützt 2D- und 1D-Patientenstrichcodes. liest Patientenname, Patienten-ID, Arzt-ID und Geschlecht ein, hat ein desinfizierbares Gehäuse und kann einfach an einen USB-Port angeschlossen und für omnidirektionales Scannen eingesetzt werden. Deshalb wird es in klinischen Bereichen oft verwendet. Barcodescanner MOTOROLA Symbol DS6707-HD.


	




	




	





				



	
	Gelwärmer

Der Gelwärmer sorgt für das anwärmen des Ultraschallgels und somit für einen angenehmeren Untersuchungsstart. Der austauschbare Gelwärmer ist mit drei wählbaren Wärmestufen ausgestattet. Außerdem mit einem austauschbaren, abwaschbaren Gelreservoir.
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Schallköpfe





				



	
	Schallköpfe

des SIEMENS ACUSON X300 PE




	




	





	




				



	
	Durch die ergonomische Form der Sonden liegen diese sehr gut in der Hand des behandelnden Arztes. Diese ermöglicht Ihnen ein optimales Handling und eine genaue Befundung.


	




	

	



	
	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Siemens ACUSON X150 Sondenprospekt.


	




	




	





				



	
	Die Sondenvielfalt für das SIEMENS ACUSON X150:
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	Convex-Sonde CH5-2







MEHR ERFAHREN >
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	Convex-Sonde C6-2
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	Micro-Convex-Sonde C8-5
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	Linear-Sonde VF10-5
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	Linear-Sonde VF8-3
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	Linear-Sonde VF13-5
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	Endokavitär-Sonde EC9-4
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	Endokavitär-Sonde BP9-4
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	Endokavitär-Sonde EV9-4
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	Phased-Array-Sonde P4-2
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	Phased-Array-Sonde P5-1
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	Phased-Array-Sonde P8-4
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	Phased-Array-Sonde P9-4
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	Volumen-Sonde EV9F4
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	Volumen-Sonde C7F2
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Klinische Bilder





				



	
	Klinische Bilder

des SIEMENS ACUSON X300 PE
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	Aortenklappeninsuffizienz
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	Endovaginaler Ultraschall
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	Mitralklappeninsuffizienz
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	Nierengefäße
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	Fetale Bildgebung
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	Mammazysten
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	IMT der Arteria carotis communis
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	Supraspinatussehne
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	Zystischer Schilddrüsenknoten
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	Downloads des Herstellers

des SIEMENS ACUSON X300 PE




	




	


	



	
	Hier finden Sie die Broschüre des Herstellers auf Deutsch und Englisch sowie ein Datasheet auf Englisch.
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	Produktbroschüre Deutsch
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	Produktbroschüre Englisch
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	Datenblatt Englisch
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	Finanzierung

flexibel für Sie angepasst


	




	


	



	
	
Bei der Entscheidung, welches die richtige Finanzierungsform ist, dürfen Sie die steuerlichen Aspekte nicht unberücksichtigt lassen. Denn nicht das auf den ersten Blick günstigste, sondern das individuell für Sie passende Modell ist entscheidend. Hier können wir Ihnen wichtige Tipps geben und Sie unterstützen.

Ein wichtiger Baustein für die Realisierung Ihres Ultraschallprojektes ist die passende Finanzierungsform bzw. Nutzungsform.




	




	




	



				

		



	
	Kauf


	




	

	



	
	
Beim Kauf werden Sie sofort wirtschaftlicher Eigentümer des Systems. Der Vorteil beim Kauf ist ganz klar, es fallen keine weiteren Zahlungen für Leasing- oder Finanzierungsraten an. Der Nachteil ist der Einsatz von sehr viel Kapital gleich zu Beginn einer Investition.



Mehr erfahren >


	




	




	



				

		



	
	Leasing


	




	

	



	
	
Beim Leasing kauft unser Leasingpartner das von Ihnen ausgewählte Investitionsobjekt und überlässt es Ihnen gegen ein monatliches Entgelt zur Nutzung. Leasing zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus und eignet sich daher ideal für die innovationsgetriebene Ultraschallbranche.



Mehr erfahren >


	




	




	



				

		



	
	Miete


	




	

	



	
	
Das Modell Miete ist im Bereich Ultraschalldiagnostik noch sehr neu. Sie mieten von der AMT Rent-In Ihr passendes System. Das Modell hat ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Nutzungslaufzeiten, maßgeschneiderte Wartungspakete und die vielfältigen Rückgabeoptionen lassen sich individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen!



Mehr erfahren >


	




	




	



				

		



	
	Finanzierung


	




	

	



	
	
Bei der Entscheidung, welches die richtige Finanzierungsform ist, dürfen Sie die steuerlichen Aspekte nicht unberücksichtigt lassen. Denn nicht das auf den ersten Blick günstigste, sondern das individuell für Sie passende Modell ist entscheidend. Hier können wir Ihnen wichtige Tipps geben und Sie unterstützen.



Mehr erfahren >
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	Das richtige Ultraschallgerät


	




	





	



	
	war noch nicht dabei?


	




	

	



	
	Oder sind Sie sich einfach noch nicht sicher?

Verständlich; Ultraschallgeräte sind komplexe und hochmoderne Technik. Genau deswegen besuchen alle unsere Techniker jedes Jahr Fortbildungen der verschiedenen Hersteller. Lassen Sie sich von uns beraten: Entweder per Livecall (wahlweise mit oder ohne Kamera) oder testen Sie unseren Ultraschall-Finder. Gemeinsam finden wir IHR Gerät!


	




	








	
		LIVE BERATUNG STARTEN

	





	
		ANGEBOT ANFORDERN
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				Zentrale:

Werner-von-Siemens-Str. 11

31515 Wunstorf
	+ 49 (0) 5031 - 962 25 0
	+49 (0) 5031 – 962 25 99
	
				info@amt-abken.de


		

			
	


				Standort Hamburg:

Hummelsbütteler Steindamm 78a

22851 Norderstedt


						Standort Magdeburg:

Bei AKM Vertriebs GmbH für

Medizintechnik

Zur Viehbörse 7

39108 Magdeburg


		

			

				

	


			



	



	
	Vereinbaren Sie einen Termin 

und besuchen Sie einen unserer Showrooms.


	




	

	



	
	Unsere Öffnungszeiten:

Mo - Do: 08-18 Uhr

Freitag: 08-17 Uhr

Samstag: nach Vereinbarung


	




	








	



	




				

		

	

		

	
		
		Alle Rechte vorbehalten © 2022
			

	












	






	
	
		Beginnen Sie mit der Eingabe und drücken Sie Enter, um zu suchen
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	Darlehen

Das Modell Miete ist im Bereich Ultraschalldiagnostik noch sehr neu. Sie mieten von der AMT Rent-In Ihr passendes System. Das Modell hat ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Nutzungslaufzeiten, maßgeschneiderte Wartungspakete und die vielfältigen Rückgabeoptionen lassen sich individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen!


	




	




	
	Ihre Vorteile

	Sie sind sofort Eigentümer
	Freie Laufzeitgestaltung
	Sie können das Gerät steuerlich abschreiben
	Sie können den Zinsaufwand steuerlich absetzen
	Ansparabschreibung nutzbar
	Besonders günstige Konditionen durch die Einbindung von KfW-Fördermitteln*


*abhängig von der gewählten Leasingvariante
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	Miete

Das Modell Miete ist im Bereich Ultraschalldiagnostik noch sehr neu. Sie mieten von der AMT Rent-In Ihr passendes System. Das Modell hat ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Nutzungslaufzeiten, maßgeschneiderte Wartungspakete und die vielfältigen Rückgabeoptionen lassen sich individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen!


	




	




	
	Ihre Vorteile

	Hohe Flexibilität
	Keine Kapitalbindung
	Fix vereinbarte monatliche Kosten
	Integration von Serviceleistungen
	Die Kurzzeitmiete (Verrechnung bei Kauf eines Ultraschallsystems)
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	Leasing

Beim Leasing kauft unser Leasingpartner das von Ihnen ausgewählte Investitionsobjekt und überlässt es Ihnen gegen ein monatliches Entgelt zur Nutzung. Leasing zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus und eignet sich daher ideal für die innovationsgetriebene Ultraschallbranche. Zudem lassen sich durch die richtige Vertragsgestaltung hohe steuerliche Vorteile generieren. Das Leasingangebot umfasst die gesamte Palette der am Markt etablierten Varianten: Voll- oder Teilamortisation, sowie kündbare Leasingverträge.


	




	




	
	Ihre Vorteile

	Kein Liquiditätsverlust
	Keine Bonitätsverschlechterung
	Planbare Kosten durch feste Monatsraten
	Leasingraten vollständig steuerlich wirksam
	Integration von Restwerten*
	Hohe Flexibilität durch vorzeitige Kündigungs- und Austauschmöglichkeiten*


*abhängig von der gewählten Leasingvariante






	


		



				

							
			×			
		
	






	

				

				

		

				
			

				

	
	



	
	Rückruf vereinbaren


	




	


	Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.
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